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SAFETY PRECAUTIONS

Read all of the instructions before using this appliance. When using

this appliance, always exercise basic safety precautions, including the

following:

NOTE: If the refrigerator has been placed in a horizontal or tilted position
for any period of time wait 24 hours before plugging the unit in.

1) Use this appliance only for its intended purpose as described in this use
and care guide.

2) This refrigerator must be properly installed in accordance with the
installation instructions before it is used. See grounding instructions in
the installation section.

3) Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always
grasp the plug firmly and pull straight out from the outlet.

4) Repair or replace immediately, all electric service cords that have
become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows
cracks or abrasion damage along its length, the plug or the connector
end. ' :

5) Unplug-your refrigerator before cleaning or before making any repairs.
Note: If for any reason this product requires service, we strongly
recommend that a certified technician performs the service.

6) DANGER - Risk of Fire or Explosion. Flammable refrigerant used. Do
not use Mechanical devices to defrost refrigerator. Do not puncture
refrigerant tubing.

7) If your old refrigerator is not being used, we recommend that you
remove the doors and leave the shelves in place. This will reduce the
possibility of danger to children.

8) This refrigerator should not be recessed or builtin in an enclosed
cabinet. It-is designed for freestanding installation only.

9) Do not operate your refrigerator in the presence of explosive fumes.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



PARTS AND FEATURES
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(D Ice Cube Tray

(@ Temperature Control Knob
® Drip Tray ' '

@ Removable Shelf

(5 Freezer Compartment

® DairyRack

(@ Bottie Rack
Adjustable Legs




INSTALLING YOUR REFRIGERATOR

Unpacking Your Refrigerator
1. Remove all packaging material. This includes the foam base and all adhesive
tape holding the refrigerator accessories inside and outside.

2. Inspect and remove any remains of packing, tape or printed materials before
powering on the refrigerator.

Proper Air Circulation )

¢ To ensure your refrigerator works at the maximum efficiency it was designed
for, you should instal! it in a location where there is proper air circulation,
plumbing and electrical connections.

¢ The following are recommended clearances around the refrigerator:
Sides.......ccunnn. 3/4" (19mm)
) < 2" [50mm)

Electrical Requirement
* Make sure there is a suitable power outlet (115 volts, 15 amps outlet) with
proper grounding to power the refrigerator.

» Avoid the use of three prong adapters or cutting off the third grounding prong
in order to accommodate a two prong outlet. This is a dangerous practice since
it provides no effective grounding for the refrigerator and may result in shock
hazard. '




Use of Extension Cords

* Avoid the use of an extension cord because of potential safety hazards under
certain conditions. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire
extension cord that has a 3-blade grounding plug and a 3-slot outlet that will
accept the plug. The marked rating of the extension cord must be equal to or
greater than the electrical rating of the appliance.

Installation Limitations
* Do not install your refrigerator in any location not properly insulated or heated,

e.g. garage, etc. Your refrigerator was not designed to operate in temperature
settings below 55° Fahrenheit.

* Select a suitable location for the refrigerator on a hard even surface away
from direct sunlight or heat source, e.g. radiators, baseboard heaters, cooking
appliances, etc. Any floor unevenness should be corrected with the leveling legs
located on the front bottom corners of the refrigerator.

Door Alignment (sce fig. #1)

1. Remove the top hinge cover by using a flathead screwdriver. Place
the head under the front edge of the cap and gently lift.

2. Loosen the top hinge screws using a Phillips head screw driver.

- Adjust the door or put a spacer in between and tighten the screws.

4. Replace the top hinge cover by aligning the rear of the cover with the
rear of the hinge. Press firmly on the front of the cover until it snaps
in place.

w

fig. 1



REFRIGERATOR FEATURES AND USE

General Features

Adjustable temperature dial: _

Your refrigerator will automatically maintain the temperature level you select.

The temperature control dial has 7 settings plus "0". 1 is the warmest. 7 is the

coldest. At first, set the dial to 4 and allow 24 hours to pass before adjusting the

temperature to your needs.

Note: If the refrigerator has been placed in a horizontal or tilted position for any
period of time wait 24 hours before plugging the unit in.

Refrigerator Interior Shelves
To remove or replace a full-width slide-out shelf: (see fig. # 2)

1. Gently tilt the shelf up and slide forward until the shelf has been
completely removed.

2. To replace the shelf, gently slide the shelf back.




Defrosting Your Refrigerator
Heavy frost will effect the efficiency and performance of the refrigerator and can
create increased energy consumption. if the frost inside of the freezer gets as thick as

Y4 inch, you must defrost the refrigerator. Follow these steps to defrost the freezer:

1. Remove all food from the refrigerator and freezer.

2. Uninstall the drawers and shelves.

3. Unplug the power supply cord.
4. Open the doors and wait for the appliance to thaw completely.
5. Clean up the water with dry towels. Replace all parts, plug

in and return thermostat dial to desired setting.

NOTE: DO NOT use any other equipment or method to force the defrost process. It may
ruin the cooling system. DO NOT use sharp instruments to scrape off the ice/frost.

Normal Operating Sounds You May Hear
« Boiling water, gurgling sounds or slight vibrations that are the result of the
refrigerant circulating through the cooling coils.

* The thermostat control will click when it cycles on and off.



PROPER REFRIGERATOR CARE AND CLEANING

Cleaning and Maintenance

Warning: To avoid electric shock, always unplug your
refrigerator before cleaning. Ignoring this warning may result
in death or injury.

Caution: Before using cleaning products, always read and follow
manufacturer’s instructions and warnings to avoid personal
injury or product damage.

General: Prepare a cleaning solution of 3-4 tablespoons of baking soda
rnixed with warm water. Use sponge or soft cloth, dampened
with the cleaning solution, to wipe down your refrigerator.

® Rinse with clean warm water and dry with a soft cloth.

® Do not use harsh chemicals, abrasives, ammonia, chlorine
bleach, concentrated detergents, solvents or metal scouring
pads. Some of these chemicals may dissolve, damage and/
or discolor your refrigerator.

Door Gaskets: Clean door gaskets every three months according to general
instructions. Gaskets must be kept clean and pliable to assure
a proper seal.

® Petroleum jelly applied lightly on the hinge side of gaskets
will keep the gasket pliable and ensure a good seal.

DANGER - Risk of Fire or Explosion due to puncture of refrigerant
tubing. Flammable refrigerant used. Do not use metal instruments
during cleaning process. Do not puncture refrigerant tubing.

Maintenance

Risk of Fire or Explosion. Flammable refrigerant used. Do not puncture refrigerant
tubing. To be repaired only by trained authorized service personnel. Consult
Repair Manual before attempting to service this product. All Safety Precautions
Must be followed. Component parts shall be replaced with like components to
minimize the risk of possible ignition due to incorrect parts or improper service.




Power Interruptions

* Occasionally there may be power interruptions due to thunderstorms or other
causes. Remove the power cord from AC outlet when a power outage occurs.
When power has been restored, replug power cord to AC outlet. If outage
is for a prolonged period, inspect and discard spoiled or thawed food in
refrigerator. Clean refrigerator before reusing.

Vacation and Moving Care

* For long vacations or absences, empty food from refrigerator, move the
temperature dial to the "0" position and clean the refrigerator and door gaskets
according to "General Cleaning” section. Prop doors open, so air can circulate
inside. When moving, always move the refrigerator vertically. Do not move with
the unit lying down. Possible damage to the sealed system could occur.

Energy Saving Tips
* The refrigerater should be located in the coolest area of the room, away from
heat-producing appliances or heating ducts, and out of direct sunlight.

* Let hot foods cool to room temperature before placing in the refrigerator.
Overloading the refrigerator forces the compressor fo run longer and thus
increases energy consumption. Foods that refrigerate too slowly may lose
quality or spoil.

* Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing in the
refrigerator.

* The wire shelves should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper
towels. Liners interfere with cold air circulation, making the refrigerator less
efficient.

* Organize food to reduce door openings and extended searches. Remove as
many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.



TROUBLESHOOTING

Refrigerator does not operate:

® Check if thermostat control is not in the “OFF” position.

* Check if refrigerator is plugged in.

* Check if there is power at the AC outlet, by checking the circuit breaker.

Food temperature appears too warm:

* Frequent door openings. :

* Allow time for recently added warm food to reach fresh food temperature.
¢ Check gaskets for proper seal.

* Adjust temperature control to colder setting.

Food temperature is too cold:
* If temperature control setting is too cold, adjust o a warmer setting and allow
several hours for temperature to adjust.

Refrigerator runs too frequently:

* This may be normal to maintain constant temperature during high temperature
and humid days.

* Doors may have been opened frequently or for an extended period of time.

* Check gasket for proper seal.

* Check to see if doors are completely closed.

Moisture build up on interior or exterior of the refrigerator:
® This is normal during high humidity periods.

* Prolonged or frequent door openings.

® Check door gaskets for proper seal.

Refrigerator has an odor:
* interior needs cleaning.
* Foods improperly wrapped or sealed are giving off odors.

Refrigerator door does not shut properly:

* Level the refrigerator.

¢ Re-align refrigerator door.

¢ Check for blockages, e.g. food containers, crisper cover,shelves, bins, etc.

Popping or cracking sound when the compressor comes on:

¢ Check to ensure the refrigerator is level, ‘

* The floor may be uneven or weak. The refrigerator rocks on the floor when it is
moved slightly. Be sure the floor can adequately support the refrigerator. Level
the refrigerator by putting wood or metal shims under part of the refrigerator.

* The refrigerator is touching the wall. redevel the refrigerator and move it from
the wall. See the “Installing Your Refrigerator” section.




MESURES DE SECURITE

Lire I'ensemble des instructions avant d'utiliser I'appareil. Lors de

I'vtilisation de cet appareil, prendre toutes les mesures de sécurité de

base, y compris les suivantes:

REMARQUE: Si le réfrigérateur a été placé en position horizontale ou
en position inclinée, que ce soit pour longtemps ou non,
attendez 24 heures avant de brancher I'appareil.

1) N'utiliser cet appareil que pour I'usage pour lequel il est prévu, tel qu'il
est indiqué dans le guide d'utilisation et d’entretien.

2) Ce réfrigérateur doit &tre correctement installé conformément aux
instructions d’installation avant d'étre utilisé. Consulter les instructions
de mise a la terre du chapitre Installation. -

3) Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation pour débrancher le
réfrigérateur. Toujours saisir fermement la fiche et la retirer
complétement de la prise.

4) Réparer ou remplacer immédiatement tout cordon électrique effiloché
ou endommagé d'une quelconque maniére. Ne pas utiliser un cordon
fissuré, abrasé ou dont la prise ou le connecteur est endommagé.

5) Débrancher le réfrigérateur avant de le nettoyer ou d'effectuer des
réparations. Remarque: Si ce produit doit faire I'objet d’une
maintenance pour quelque raison que ce soit, il est vivement
recommandé de confier cette tdche & un technicien agréé.

6) DANGER: DANGER - Risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant
inflammable utilisé. Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques pour le
dégivrage du réfrigérateur ou du congélateur. Ne pas percer les tuyaux
du liquide réfrigérant.

7) Si vous n'avez plus |'usage de votre ancien réfrigérateur, nous vous
conseillons d'en refirer les portes. Ceci permet d'éviter tout danger
potentiel pour les enfants.

8) Ce réfrigérateur ne doit étre ni encastré, ni enclos dans un placard. Il a
été congu pour étre installé tel qu'il se présente.

) Ne pas faire marcher le congélateur en présence de fumées pouvant
entrafner une explosion.

VEUILLEZ CONSERVER
CES INSTRUCTIONS
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PIECES ET CARACTERISTIQUES

® Bac & glagons

@ Bouton de contrdle de température
® Cuvette

@ Plaque a déplacer

‘® Chambre frigorifique

® Porte-créme

@ Porte-bouteilles

Pied réglable
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INSTALLATION DU REFRIGERATUER

Désemballage du Réfrigérateur

1. Retirer |'ensemble du matériel d’emballage. Ceci comprend la base en mousse
ainsi que l'ensemble du matériel adhésif qui maintient les accessoires du
réfrigérateur & l'intérieur tout comme & 'extérieur.

2. Inspecter et enlever tout restant d’emballage, de scotch ou de matériaux
imprimés avant de brancher le réfrigérateur.

Circulation d’Air Adéquate

* Pour &tre sir que le réfrigérateur fonctionne & son maximum d’efficacité,
Iinstaller dans un environnement favorable & une bonne circulation d'air et
possédant des connexions de plomberie et d’électricité saines.

* les indications suivantes concernent |’e5pace recommandé autour du
réfrigérateur:

Latéralement................... 19mm (3/4")
Partie supérieure............. 50mm (2")
Arriere. .o 50 mm (2")

Caractéristiques Electriques
® Pour |'alimentation du réfrigérateur, veiller & utiliser une prise de courant
convenable (prise de 115 volts,15 amp) raccordée & la terre

» Eviter d'utiliser des adaptateurs & trois fiches ou de sectionner la troisieme
fiche reliée & la terre dans le but d'utiliser un branchement & deux fiches.
Cette pratique pourrait s'avérer dangereuse dans la mesure oU le réfrigérateur
n’est pas relié convenablement & la terre, et risquerait de causer des risques
d'électrocution.
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Utilisation de Rallonges

o Eviter d'utiliser une rallonge électrique car, dans certains cas, cela peut
entrainer des risques pour la santé. S'il est nécessaire d'ufiliser une rallonge,
utiliser uniquement une rallonge possédant une fiche male & deux broches plus
terre & une extrémité et une prise femelle de méme type & 'autre extrémité. La
capacité électrique de la rallonge doit étre égale ou supérieure & la capacité
de l'appareil.

Limitations relatives a Vinstallation

* Ne pas installer le réfrigérateur dans un endroit qui n’est pas convenablement
isolé ou chauffé; comme par exemple un garage, efc. Le réfrigérateur n'est pas
congu pour fonctionner & des températures inférieures a 12°C.

o Choisir un endroit convenable et placer le réfrigérateur sur une surface solide
et plane, loin de sources de chaleur telles que: les radiateurs, les éléments
chauffants & plinthes, les cuisiniéres, efc. Toute irrégularité au sol doit étre
corrigée & 'aide des pieds de mise & niveau situés sur les coins avant de la
partie inférieure du réfrigérateur.

Alignement de la porte (sce fig. #1)

1. Retirer la protection de la charniére du haut.
2. Desserrer les vis de la charniére du haut & 'aide d’un ournevis cruciforme.
3. Régler la porte ou placer une cale puis serrer les vis.

4. Remetire la couverture de la charniére du haut.

fig. 1
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CARACTERISTIQUES DU REFRIGERATUER ET UTILISATI

Caractéristiques Générales

Cadran de température réglable:

Le réfrigérateur demeurera automatiquement & la température que vous avez
sélectionnée. La commande de température posséde 7 positions dé réglage ainsi
que la position «OFF» (arréf). La position «1» est la position la moins.fréide,
«7» est la position la plus froide. Réglez la commande.sur «OFE» &fin d'arréter
le processus de refroidissement pour le réfrigérateur et le congélateur. Tout
d'abord, réglez la commande sur «4» et patientez 24 heures avant de régler la
commande sur la température que vous.désirez.

Remarque: Si le réfrigérateur a été placé & {'horizontale pendcmf une période
de temps quelconque, attendre 24 heures avant de le brancher.

Clayettes Intérieures

Pour retirer ou replacer les clayettes amovibles: (voir fig. # 1)
1. Penchez légérement la clayette vers le haut et glissezla vers I'avant jusqu’a ce
que la clayette ait ét¢ complétement retirée.

2. Pour replacer la clayette, glissezla doucement.

fig. #1
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DEGIVRAGE
Un givre excessif affectera l'efficacité et la performance du réfrigérateur et
pourra augmenter la consommation en énergie. Si le givre & I'intérieur du
congélateur atteint 6,3 mm (Va pouce) d'épaisseur, dégivrer le réfrigérateur.
Suivre les étapes suivantes pour dégivrer le congélateur :

1. Retirer tous les aliments du réfrigérateur et du congélateur.
Déposer les bacs et les clayettes.
Débrancher le cordon d'alimentation.

Ouvrir les portes et attendre que l'appareil se dégivre complétement.

EAE I

Eponger I'eau 3 I'aide de serviettes séches. Reposer toutes les piéces, brancher
le réfrigérateur, puis remettre le cadran du thermostat sur le réglage désiré.

REMARQUE : N'utiliser aucun(e) autre équipement ou méthode pour forcer
le processus de dégivrage. Ceci pourra endommager le circuit frigorifique.
N'utiliser aucun instrument tranchant pour déloger la glace/le givre.

Bruits de Fonctionnment lors d'une Exploitation Normale
* Les éléments de refroidissement tubulaires (serpentins refroidisseurs) font des
bruits d'ébullition, des gargouillements et provoquent de légéres vibrations.

* La commande du thermostat émettra un déclic lorsque qu’elle s’allume et
_
s eteint.
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Entretien e Netioyage Adéquats du Réfrigérateur
Nettoyage et Entretien

Nettoyage et Maintenance

Atention:

Précautions:

Généralités:

Joints de porte:

Pour éviter les risques d'électrocution; toujours débrancher
le réfrigérateur avant de le nettoyer. Le non respect de ceite
mesure peut entrainer des blessures graves ou mortelles.

Avant d’avoir recours & des produits d’entretien,

toujours consulter et suivre les instructions du fabricant et
recommandations afin d'éviter toute blessure éventuelle et
risque de dégdat de matériel.

® Préparer une solution de nettoyage comportant 3 & 4
cuillerées & soupe de bicarbonate de soda mélangé &
de I'eau chaude. A V'aide d'une éponge ou un tissu doux
humectés de solution de nettoyage; essuyer le réfrigéra-
teur.

® Rincer & l'eau chaude et sécher & I'aide d’un tissu doux.

* Ne pas utiliser de détergents chimiques, abrasifs, ou
contenant de 'ammoniaque ou du chlore, ni de solvants
ou de tampons & récurer en métal. Certains de ces
produits chimiques peuvent dissoudre, endommager et/ou
décolorer le réfrigérateur.

* Nettoyer les joints de porte tous les trois mois en suivant
les instructions générales fournies. Les joints doivent rester
propres et flexibles afin d'assurer une bonne étanchéité.

* Une fine couche de gelée de pétrole appliquée sur le
cbté des joints comportant les charnigres permet de
préserver la flexibilité de ces derniers et d’assurer une
bonne étanchéité.

DANGER - Risque d'incendie ou d'explosion due & la tuyauterie de
réfrigérant de piqiire. Réfrigérant inflammable utilisé. N'utilisez pas
les instruments en métal pendant le processus de netfoyage. Ne
perforez pas la tuyauterie réfrigérante.
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Maintenance

Risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable utilisé. Ne perforez
pas la tuyauterie réfrigérante. Pour étre réparé seulement par le personnel
autorisé qualifié de service. Consultez le manuel de réparation avant d'essayer
d'entretenir ce produit. Toutes les mesures de sécurité doivent étre suivies. Des
éléments seront remplacés par les composants similaires pour réduire au minimum
le risque d'allumage possible di aux piéces incorrectes ou au service inexact.

Coupures de Courant

* Des pannes d’alimentation occasionnelles peuvent survenir & cause d'une
tempéte ou de causes autres. Retirer le cordon d'alimentation de la prise
CA pendant toute la durée de la coupure d’alimentation. Lorsque le courant
électrique est rétabli, rebrancher le cordon dans la prise CA. Si la coupure *
d'alimentation se prolonge, vérifier et jeter les aliments avariés ou décongelés
se trouvant dans le réfrigérateur. Nettoyer le réfrigérateur avant de le réutiliser.

Vacances et Déménagement

e Pendant les périodes de vacances ou d’absence prolongée, vider le
réfrigérateur, placer le cadran de température sur la position off (arrét) et
nettoyer le réfrigérateur ainsi que les joints de porte en suivant les procédures
du chapitre intitulé «Nettoyage Général». Faire en sorte que la porte reste
ouverte de maniére & ce que I'air puisse circuler & l'intérieur. Toujours déplacer
le réfrigérateur en position verticale. Ne pas déplacer |'appareil en position
horizontale. Ceci pourrait endommager le systéme d'étanchéité.

17

~




DEPANNAGE

Le Réfrigérateur ne fonctionne pas: .

* Vérifier que le programmateur du thermostat ne se trouve pas sur la position
«OFF» {arrét).

* Veiller & ce que le réfrigérateur soit bien branché.

o Veiller & ce que la prise de courant CA fonctionne bien en vérifiant le
disjoncteur. -

La température des aliments semble étre trop élevée:

* La porte est ouverte trop fréquemment.

o Patienter le temps nécessaire pour que les aliments chauds récemment mis au
frais refroidissent.

o Vérifier 'étanchéité des joints.

¢ Nettoyer les condenseurs

* Régler le programmateur de température sur froid.

La température des aliments est trop basse:

* Si le programmateur de température est placé sur une position trop froide, le
régler sur une position plus chaude et patienter plusieurs heures, jusqu’a ce que
la température se soit ajustée.

Le réfrigérateur se met en marche trop fréquemment:

e Il peut s'agir de |'activité normale pour mainfenir unetempérature constante
lorsque la température extérieure ou le taux d’humidité dans I'air sont élevés.

o Les portes ont été ouvertes trop fréquemment ou pendant une période de temps
prolongée.

* Nettoyer les condenseurs.

® Vérifier |'étanchéité des joints.

* Veiller a ce que les portes soient bien fermées.

Accumulation d’humidité & lVintérieur ou @ I'extérieur du

refrigérateur:

e Ceci est normal pendant les périodes de grande chaleur humide.

* QOuvertures de la porte prolongée ou trop fréquente.

» Vérifier I'étanchéité des joints.

L’intérieur du réfrigérateur dégage une odeur:

e Nettoyer 'intérieur du réfrigérateur.

e Les aliments ne sont pas convenablement enveloppés ou les emballages
dégagent une odeur.

La porte du réfrigérateur/congélateur ne ferme pas

correctement:

» Mettre le réfrigérateur & niveau.’

* Réaligner la porte du réfrigérateur/congélateur.

* Vérifier qu'il n’y ait pas d’obstruction comme par exemple des containers ou
les couvercles des bacs, les étagéres, paniers, etc.
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